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Die Dichtheitspriifung von Rohrleitungen ist nach DIN EN 1610
entweder mit Wasser oder mit Luft durchzufihren. Der Druck-
computer DC 420 ermdglicht die Prifung mit Luft.

Das DC 420 verflugt Uber ein Farbdisplay

mit einer Diagonalen von 2,4

Durch die OLED-Technologie ist das Display unabhangig vom
Betrachtungswinkel sehr gut lesbar.

Die Bedienung des DC 420 erfolgt tiber vier mehrfach belegte
Tasten.

Das DC 420 verfligt liber einen Haftmagneten auf der Riicksei-
te des Gerats. Mit den Magneten kann das Gerat wahrend der
Messung an einer geraden magnetischen Flache der Anlage
befestigt werden.

AuBerdem besteht die Moglichkeit, das DC 420 wahrend der
Messung an der im Lieferumfang enthaltenen Handschlaufe
auf-zuhdngen.

Die Dichtheitspriifung mit Luft gemaf3 DIN EN 1610 kann mit
dem DC 420 sehr einfach durchgefiihrt werden. Der Benutzer
gibt den Rohrdurchmesser in das Gerdt ein und wahlt ein ge-
eignetes Prifverfahren. Daraufhin werden Prifdruck und Priif-
zeit auto-matisch vom Gerat gemaf DIN EN 1610 vorgegeben.
Der anschlieBend gemessene Druckabfall Ap gibt Aufschluss
Uber die Dichtigkeit des Rohrabschnitts.

Sie kdnnen Ihr Messung direkt vor Ort mit dem TD 600 infrarot-
thermodrucker ausdrucken oder die Messung mit Kundenna-
men und Leitungs- bzw Haltungsnummer im Gerat speichern
und spater per USB auf den Laptop oder Rechner (ibertragen
um ein Priifprotokoll in DIN A4 zu drucken.

In der Software kann Ihr Firmenlogo inkl. Adresse und Telefon
als JPEG Datei hinterlegt werden!

(siehe Testprotokoll im Anhang)
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