Typ

10.028

10.060ATR*

10.060BTR*

10.060CTR*

DUSEN[YA

Seil- & Kettenschleudern

10.125TR*

@ Anschlussgewinde Innen [ 1/4" 3/8" 172" 3/4" 1"
@ Anwendungsbereich 40-100 60 - 200 60 - 200 60 - 200 100 - 300
min. I/min bei 100 bar 20 30(50@ @ 30(50@ @ 30(50@ @ 30(50@ @

200) 200) 200) 300)
Rotationsdisen 3xM4 1xM6 1xM6 1xM6 2x M6 3x M6 3x M6
Schubstrahl 3x M4 4 x M6 4 x M6 4 x M6 4x M8 3x M6 3x M6
Abmessungen in mm 40/28 x 81 40x 112 40x 112 40x 134 60 x 144 60 x 134 60 x 134
Gewichtin kg 0.320 0.947 0.947 1.050 2.500 1.400 1.400
Maximaldruck in bar 350 350 350 250 250 250 250
Artikelnr. 1683301 1682901 1636301 1682801 1677901 1636501 1682701
* verschiedene Durchmesser verfuigbar
Typ 10.150RL 10.150TR 10.200R 10.400R 10.800R*

@ Anschlussgewinde Innen [1" 1" 1" 1" 11/4"
@ Anwendungsbereich 150 - 250 150 - 250 200 - 400 400 - 800 800-1200
min. I/min bei 100 bar 100 100 200 300 400
Rotationsdisen 3xM8 3xM6 3xM10 3xM10 6xM10
Schubstrahl 3xM10 4x M8 3xM10 3xM10 3xM10
Abmessungen in mm 135-235 x 500 135-235 x 380 185-385 x 560 385-785x 625 800 x 1540
Gewichtin kg 13.100 12.900 35.000 47.000 185.000
Maximaldruck in bar 200 250 200 200 200
Artikelnr. 1683001 1682601 1683201 1683401 auf Anfrage
* nur auf Bestellung
Ersatzteile, Zubehér und Sets erhalten sie gerne von uns auf Anfrage!
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Service und Beratung: 08251 1495




