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05 MILWAUKEE SORTIMENT 
Kanalzubehör

Akku-Schlagbohrer IN2

Akku-Winkelschleifer IN2

Technische Daten 
M18 CBLPD-422C

	+ Max. Drehmoment: 60 Nm
	+ Spannung: 18 V
	+ Akku: Li-Ion
	+ Max. Schlagzahl: 0-27.000
	+ Gewicht mit Akku (M18 B4): 1,8 kg
	+ Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
	+ Max. Bohrdurchmesser in Holz: 52 mm
	+ Bohrfutter Spannbereich: 13 mm
	+ Technologie: Brushless

Lieferumfang 	+ Ladegerät: M12-18 C
	+ Akku: 1 x M18 B41 x M18 B2
	+ Geliefert in: Transportkoffer

Artikelnr. 1513301

Technische Daten 
M18  
FSAGF125XPDB-0X

	+ Leerlauf_Drehzahl: 8500 U/min
	+ Spannung: 18 V
	+ Akku: Li-ion
	+ Spindeldurchmesser: M14
	+ Gewicht mit Akku (M18 B5): 2,6 kg
	+ System: M18

Lieferumfang 	+ Schnellspanner
	+ AVS-Seitengriff
	+ Flansch
	+ Flanschmutter
	+ Schraubenschlüssel
	+ Staubschutz
	+ Geliefert in: HD Box

Artikelnr. 1994901

	+ Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten 
in Winkeln bis zu 42°

	+ RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden
	+ Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
	+ Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
	+ Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
	+ FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
	+ Schlankes Design
	+ Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu 
verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern

	+ 125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube


