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Typ Bezeichnung Länge Drahtstärke Artikelnr.

RSPL 16 Standard-Spirale Ø 16 mm 2,0 m 3,0 mm 1439601

RSPL 16-ASF Standard-Spirale, ASF Ø 16 mm 2,0 m 3,0 mm 1439801

RSPL 22 Standard-Spirale Ø 22 mm 4,0 m 4,5 mm 1440401

RSPL 22-ASF Standard-Spirale, ASF Ø 22 mm 4,0 m 4,5 mm 1440501

RSPL 32-ASF Standard-Spirale, ASF Ø 32 mm 4,0 m 5,0 mm 1441701

Standard Spiralen
Die Standard Spirale ist flexibel für die universellen Reinigungsarbeiten mit normaler Beanspruchung und Standard-
werkzeugen gedacht. Sie arbeitet perfekt auf kürzeren Entfernungen, engen oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Rohrbögen.

Standard Spiralen mit Kern
Die Standard Spirale mit Kern ist für besonders verschmutzte Bereiche gedacht. Durch ihre schwarze, temperatur- und 
witterungsbeständige Kunststoffseele erfolgt fast kein Zusetzen der Spirale durch Reinigungsgut, wie z.B. Schmutz 
oder Rückstände bei Textil- oder Zellstoffverstopfungen.

Typ Bezeichnung Länge Drahtstärke Artikelnr.

RSPL 16mk-ASF Standard-Spirale  
mit Kern Ø 16 mm

2,0 m 3,0 mm 1439901

RSPL 22mk-ASF Standard-Spirale  
mit Kern Ø 22 mm

4,0 m 4,5 mm 1440701

RSPL 32mk-ASF Standard-Spirale  
mit Kern Ø 32 mm

4,0 m 5,0 mm 1441801

Verstärkte Spiralen

Typ Bezeichnung Länge Drahtstärke Artikelnr.

RSPL 16S Verstärkte-Spirale Ø 16 mm 2,0 m 3,5 mm 1438901

RSPL 16S-ASF Verstärkte-Spirale, ASF Ø 16 mm 2,0 m 3,5 mm 1966501

RSPL 22S Verstärkte-Spirale Ø 22 mm 4,0 m 5,0 mm 1440901

RSPL 22S-ASF Verstärkte-Spirale, ASF Ø 22 mm 4,0 m 5,0 mm 1441101

RSPL 32S-ASF Verstärkte-Spirale, ASF Ø 32 mm 4,0 m 6,0 mm 1441901

Die verstärkte Spirale ist eine zusätzlich verstärkte und gehärtete Version der Standard Spirale, womit  eine höhere 
Stabilität und Drehmomentübertragung möglich ist. Speziell für anspruchsvolle Arbeiten (Wurzelschneiden, Fräsen) 
geeignet.

Verstärkte Spiralen mit Kern
Die verstärkte Spirale mit rotem Kern ist eine verstärkte und gehärtete Version der Standard Spirale, womit eine 
höhere Stabilität und Drehmomentübertragung möglich ist. Durch die rote Kunststoffseele erfolgt fast kein Zusetzen 
der Spirale. Speziell für anspruchsvolle Arbeiten (Wurzelschneiden, Fräsen).

Typ Bezeichnung Länge Drahtstärke Artikelnr.

RSPL 16Smk-ASF Verstärkte-Spirale  
mit Kern Ø 16 mm

2,0 m 3,5 mm 1440001

RSPL 16SMK-4-ASF Verstärkte-Spirale  
mit Kern Ø 16 mm

4,0 m 3,5 mm 1439301

RSPL 22Smk-ASF Verstärkte-Spirale  
mit Kern Ø 22 mm

4,0 m 5,0 mm 1441301

RSPL 32Smk-ASF Verstärkte-Spirale  
mit Kern Ø 32 mm

4,0 m 6,0 mm 1442001
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