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CS6x VERSA CS12x CS65XR micro CA-350 
Camera

micro CA-350x 
Camera

Aufzeichnungsmöglichkeit Digitalvideo/Bilder Digitalvideo/Bilder Digitalvideo/Bilder Digitalvideo/Bilder Digitalvideo/Bilder

Bildschirmgröße 5.7" Farbe 12.1" Farbe 6.4" Farbe 3.5" Farbe 3.5" Farbe

Bildschirmtyp Farb-LCD Farb-LCD Farb-LCD Farb-TFT Farb-TFT

Akku 18 V LI / Netzteil 18 V LI / Netzteil 18 V LI / Netzteil 12 V LI / Netzteil 12 V LI / Netzteil

Akkulaufzeit 2,5 bis 3 Std. 4,5 Std. (2 Akkus) 2,5 bis 3 Std. 4 Std. 4 Std.

Integrierte Leitungssuche Ja Ja Ja - -

Sondensteuerung 512Hz Taste Taste Taste Ja Ja

Beleuchtungssteuerung 10 Stufen Digital 10 Stufen Digital 10 Stufen Digital Digital Digital

Betriebstemperatur  (-10°C bis 50°C)  (-10°C bis 50°C) F (-10°C bis 50°C)  (0°C bis 45°C)  (0°C bis 45°C)

Auflösung 640 x 480, VGA 1024 x 768, XGA 1024 x 768, XGA 320 x 240 320 x 240

Konnektivität Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS

- Wi-Fi, Bluetooth

Speicherung/ 
Datenübertragung

1x USB 2x USB 128 GB SSD interne 
Festplatte, 2x USB

235 MB, 1x SD 235 MB, 1x SD

Artikelnummer 1521101 1378801 1998401 1377801 1377802

Individuell Zusammenstellen oder fertig konfiguriert! Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne 
ein passendes Angebot.
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